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Yapı Tasarımında Ön Üretimli Çözümler

Dikey Prefabrikasyon 
Taşıyıcı Duvar Panelleri

Türkiye’de öncüsü olduğumuz; tasarımı, 
üretimi ve montajı firmamıza ait 
olan Dikey Prefabrikasyon Sistemi, 
firmamızın özel çabaları sonucu 1990 
yılında Dünya ile birlikte aynı anda 
ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.

Islak birleşim detayları ile tırmanır 
(yükselen) taşıyıcı panellerden oluşan 
en yüksek mühendislik standartlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış yüksek yük 
taşıma kapasiteli yeni nesil bir prekast 
yapı sistemidir.

Mimari ve statik projelere uyumlu, esnek 
çözümler sunabilen, kalıp ihtiyacını 
ortadan kaldırarak fabrika ortamında 
yüksek hassasiyetle üretilmektedir. 

DW - Double Wall (Çift Cidarlı Taşıyıcı 
Duvar Paneli) ve Thermomass® Yapı 
Sistemi uygulaması ile ısı yalıtım 
performansı yüksek TDW - Thermo 
Double Wall (Yalıtımlı Çift Cidarlı Taşıyıcı 
Duvar Paneli) panellerinden oluşan 
bu sistemde; yapı, deprem güvenliği 
bakımından tamamen betonarmenin 
teorisine uygun, ıslak birleşim ve 
süreklilik donatılandırılması ile monoblok 
hale getirilmektedir.

Sürdürülebilir ve çevre dostu bir yapı 
sistemidir, üretim sırasında daha az 
su ve beton harcanmaktadır. Yapı 
malzemelerinin israf edilmesine, çevre 
kirliliğine ve inşaat kalitesinin kontrolsüz 
bir şekilde azalmasına engel olmaktadır.



Üretim sırasında tüm pencere, 
kapı, tesisat boşlukları açılır ve 
elektrik borularının önceden duvara 
yerleştirilerek paneller montaja hazır 
hale getirilir.

Elde edilen yüzey düzgündür, sahada 
düzeltme, sıva ve ekstra kırım işine 
gerek kalmadan yapının daha kısa 
sürede inşa edilmesi sağlanır. 

Sahada çalışan işçi sayısı az olduğu 
için iş güvenliği risk faktörleri minimize 
edilir.

Isı köprüsü oluşturmayan özel fiber 
kompozit konektörlerle üretilen ısı 
yalıtımlı paneller sayesinde yapının 
kullanımı sırasında enerji tüketimi 
azalır ve ısı maliyetlerinde önemli 
tasarruf sağlanır.

Sismik olarak aktif bölgelerde 
kullanıldığında en üst seviyede deprem 
güvenliği sağlar.

Başka hiçbir prefabrik sistemin elde 
edemeyeceği yüksek düzeyde akustik 
yalıtım ve yangın dayanımı sağlar.

Duvar üretiminde kullanılan 
beton minimum C35 dayanım 
standartındadır.

Duvar panelleri üretim sırasında 
bilgisayar kontrollü ünitelerde 
vibrasyona tabi tutularak betonun 
homojen yerleşimi sağlanır.

Duvarlar beton döküm işleminden 
sonra kür odalarında kontrollü olarak 
pirizlendirilir.

GOTEC Fabrika İdari BinaNilüferköy Ofis

Konak Bademli Konut Yerleşkesi TDW Panel Montajı

Nilüferköy Ofis TDW Panel Montajı
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Yapı Tasarımında Ön Üretimli Çözümler

Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 
“Dikey Prefabrikasyon Sistemi” ile kendi 
üretim tesisinde proje destekli üretilen 
DW - Double Wall / Çift Cidarlı Duvar 
panelleri; mimari ve statik projelere 
uyumlu, esnek çözümler sunabilen 
yeni nesil bir prekast yapı sistemidir. İki 
beton kabuk panelin kafes donatıları ile 
birbirine bağlanmasıyla oluşmaktadır. 

DW - Double Wall / Çift Cidarlı Duvar 
panelleri, tesiste projeye özel olarak 
üretildikten sonra inşaat sahasına 
nakledilerek montajı yapılmaktadır 
ve son olarak yerinde döküm betonla 
doldurularak monolitik ve yüksek 
kalitede bir taşıyıcı betonarme perde 
duvar elde edilmektedir.

DW - Double Wall 
Çift Cidarlı Taşıyıcı Duvar Paneli

Banvit Canlı Faaliyetler Yapısı

Konak Bademli Konut Yerleşkesi DW Panel Montajı Ka Yapı Üretim Tesisi DW Panel imalatıGOTEC İdari Bina
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Uygulama Alanları

DW - Double Wall / Çift Cidarlı Duvar 
panelleri konut, ticari, okul, yurt, 
hastane, otel veya endüstri yapılarında 
kullanılmaktadır. Sismik olarak aktif 
deprem bölgelerinde kullanıldığında 
önemli avantajlara sahiptir.

Diğer uygulama alanları olarak istinat 
duvarları,  sistem perdeleri, bölücü 
duvarlar, bodrum yapıları, arıtma 
tesisleri, havuz perdeleri, merdiven ve 
asansör perdeleri yer almaktadır.

Konak Bademli Konut Yerleşkesi

GOTEC Fabrika İdari Bina

Konak Bademli Konut Yerleşkesi
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Yapı Tasarımında Ön Üretimli Çözümler

Borusan Mannesmann Enerji Binası Sistem Perdeleri

Borusan Mannesmann Enerji BinasıBilecik Belediyesi Arıtma Tesisi

Borusan Mannesmann Enerji Binası Sistem Perdeleri



GOTEC İdari Bina

GOTEC Fabrika İdari BinaBorusan Mannesmann Enerji Binası Sistem Perdeleri

Konak Bademli Konut Yerleşkesi İstinat Duvarları

DW Panel Kesiti
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Yapı Tasarımında Ön Üretimli Çözümler

Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 
“Dikey Prefabrikasyon Sistemi” ile 
kendi üretim tesisinde Thermomass® 
Yapı Sistemi kullanılarak proje destekli 
üretilmektedir. 

TDW - Thermo Double Wall / Yalıtımlı 
Çift Cidarlı Duvar panelleri; mimari ve 
statik projelere uyumlu, esnek çözümler 
sunabilen yüksek performanslı, 
dayanıklı, enerji verimli ve çevre dostu 
prekast beton sandviç duvar yapı 
sistemidir. 

TDW - Thermo Double Wall / Yalıtımlı Çift 
Cidarlı Duvar panelleri; yalıtım niteliği 
korunmuş, ısı köprüsü oluşturmayan özel 
konektörler ve XPS ısı yalıtım levhaları 
kullanılarak tesiste projeye özel olarak 
üretildikten sonra inşaat sahasına 
nakledilerek montajı yapılmaktadır.

Son olarak yerinde döküm betonla 
doldurularak monolitik ve yüksek 
kalitede bir yalıtımlı taşıyıcı betonarme 
perde duvar elde edilmektedir.

Uygulama Alanları

TDW - Thermo Double Wall / Yalıtımlı 
Çift Cidarlı Duvar panelleri konut, ticari, 
okul, yurt, hastane, otel veya endüstri 
yapılarında kullanılmaktadır. 

Yalıtımlı olması sebebiyle bina kabuğunu 
sarmalayacak şekilde (mantolama) dış 
cephede kullanımı tercih edilmektedir. 
Sismik olarak aktif deprem bölgelerinde 
kullanıldığında önemli avantajlara 
sahiptir.
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5 cm XPS ısı yalıtımı
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TDW - Thermo Double Wall
Yalıtımlı Çift Cidarlı Taşıyıcı Duvar Paneli

Nilüferköy Villa TDW Panel montajıTaşıyıcı Duvar Paneli lojistiği



Thermomass® Yapı Sistemi bir taşıyıcı 
yalıtımlı betonarme perde sistemi 
olmasından dolayı yekpare temele 
sahiptir. Bina yükünün temele ve zemine 
konsantre yerine yayılı olarak aktarılması, 
depreme, rüzgara ve her türlü yatay 
ve düşey yüklere karşı binayı ve temeli 
dayanıklı kılmaktadır.

Thermomass® Yapı Sistemi

Thermomass® Yapı Sistemi, XPS ısı 
yalıtımı ve bunu içten ve dıştan saran iki 
beton taşıyıcı katmandan oluşmaktadır. 
Yalıtımı saran her iki beton paneli 
birbirine bağlayan yalıtım niteliği 
korunmuş, ısı köprüsü oluşturmayan 
fiber kompozit konektörlerin çekme 
dayanımı, çeliğin 2.5 katıdır. İki beton 
katmanını birbirine bağlaması ve 
katmanların birbirinden bağımsız 
çalışmasına izin vermesi açısından 
benzersiz bir sistemdir.

Bir katman yapısal eleman olarak görev 
alırken, diğeri ise mimari bir ögedir. 
Bu bağımsız davranış, yapısal olarak 
kompozit panellerde mevcut olan termal 
gerilmeyi ortadan kaldırmaktadır ve iç 
ortam ile dış ortam arasındaki önemli 
sıcaklık farklılıklarından etkilenmeyen bir 
duvar sistemi sağlamaktadır. Nilüferköy Villa

Konak Bademli Konut Yerleşkesi TDW Panel montajı

Nilüferköy Ofis

Doğal Tekstil İdari Bina
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Yapı Tasarımında Ön Üretimli Çözümler

Konak Bademli Konut YerleşkesiNilüfer Belediyesi Alzheimer Hasta Konuk Evi

Nilüferköy Villa TDW Panel montajı

Nilüferköy Villa

Nilüferköy Villa TDW Panel montajı Konak Bademli Konut Yerleşkesi



Nilüferköy Ofis

Bademli VillaYenişehir Evleri

Bademli Villa TDW Panel montajı

Nilüfer Belediyesi Alzheimer Hasta Konuk Evi
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Küçükkayalar Güney Mi̇marlik Atölyesi̇ 
San. ve Ti̇c. Ltd. Şti.

Nilüferköy Mah. Nilüferköy Cad. No:14 
16265 Osmangazi, Bursa

+90 538 933 55 28
+90 536 345 94 74
kgma@kgma.com.tr

kgma.com.tr

Ka Yapı San. ve Ti̇c. A.Ş.

Yönetim Ofisi:
Nilüferköy Mah. Nilüferköy Cad. No:14 
16265 Osmangazi, Bursa

Üreti̇m Tesi̇si̇: 
Akçalar Mah. Fadıllı Yolu 3. km No:67/1 
Nilüfer, Bursa

+90 224 234 23 64 
kayapi@kayapi.com

kayapi.com


